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Функции: Рассчитать Тиле Смолл Рассчитать импеданс драйвера (и драйверов) Рассчитать
удельное сопротивление корпуса Рассчитать объем ящика Рассчитать субрезонанс Рассчитать
расширение баса Рассчитать общий бас Рассчитать 1,0 и 2,0 раза загруженный бас Рассчитать

допустимую мощность Рассчитать пиковый уровень звукового давления (SPL) Рассчитать
выходной SPL (SPL) Рассчитать эффективность Расчет эффективности на основе фазовой

пробки (без емкости) Расчет эффективности на основе емкости Рассчитать SPL-1/10
Рассчитать SPL на 1 метр Рассчитать дифракцию Другие опции: Программное обеспечение AJ

Vented Designer Activation Code предоставит пользователю некоторые графические
результаты. Однако, в зависимости от программного обеспечения, невозможно обеспечить
наилучшие результаты или показать правильные результаты вашего проекта. В следующем

разделе объясняется «второй» способ сказать, что вы точно знаете, о чем говорите, а не
просто догадываетесь. Вы можете использовать такие методы, и ваши читатели поймут, что

вы развили свои собственные навыки, чтобы стать экспертом. Как стать экспертом: Какой
выигрышный настрой! Советы, чтобы стать экспертом: Самое ценное, что у вас может быть, —

это образование. Будьте настойчивы в своем стремлении стать экспертом. Стремиться к
совершенству. Первый способ научиться новому навыку или приобрести новые знания — это

чтение. Чтение — самый простой способ обучения. Чтение книг очень полезно для
приобретения знаний, потому что вы можете выбирать книги, которые хотите читать. Но

одного чтения книг недостаточно, чтобы стать экспертом. Вам нужно применить то, что вы
прочитали. Вам нужно взяться за книги и практиковать то, что вы узнали. Чтение книг на эту

тему может дать вам фору. Однако есть и другие, более эффективные способы овладеть
новыми навыками и стать экспертом. Сделайте ваши амбиции ясными. Вы должны ясно

представлять себе, кем вы хотите стать. Имейте в виду цель. Иметь цель — очень важный
аспект достижения цели. Вы не должны пытаться сделать все в своей жизни. Это

невозможно. Вы способны только на определенные вещи в вашем
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AJ Vented Designer — это программа для проектирования и создания систем корпусов
громкоговорителей с использованием теоретических принципов Thiele Small. AJ Vented
Designer предназначен для всех, кто хочет строить и строить правильно спроектированные

корпуса для динамиков или просто хочет получать удовольствие от проектирования и
изготовления корпусов для динамиков. AJ Vented Designer основан на математических

методах, разработанных покойным Карлом Александром В. Тиле-младшим (автором H.E.A.H.
Speaker) и его партнером Фрэнком К.Х. Нидекен. AJ Vented Designer также предоставит

большое количество результатов стендовых испытаний по А-взвешенным измерениям для
всех расчетных примеров. AJ Vented Designer был разработан как чрезвычайно удобное

программное обеспечение для проектирования, планирования, создания и настройки систем
сабвуферов для автомобилей, грузовиков, внедорожников, джипов, гитар, домашних

кинотеатров и других корпусов. AJ Vented Designer работает на платформах Windows (XP, 7, 8,
10), Macintosh (10.4+), Linux, Android (Nexus) и iOS (iPhone, iPad, iTouch). AJ Vented Designer

предназначен для колонок, сабвуферов и любителей аудио/акустики, а также для сборщиков
колонок своими руками. Корпус громкоговорителя IDEAL имеет такую форму, чтобы

громкоговоритель воспроизводил наиболее эффективный звук на идеальной частоте при
минимальном объеме передней части корпуса. Программа AJ Vented Designer была написана,

чтобы помочь сборщикам колонок и самодельщикам познакомиться с Thiele Small,
приблизиться к идеальному дизайну корпуса колонок и работать с программным

обеспечением. AJ Vented Designer задуман как забавный инструмент и игрушка для
энтузиастов и производителей колонок «Сделай сам» (DIY). AJ Vented Designer рассчитает

параметры внешней коробки и внутренней перегородки корпуса, но не размеры шкафа или
материалы. AJ Vented Designer не является коммерческим программным обеспечением и не

предназначен для использования в коммерческих целях (что объясняет ограниченные
возможности и ограничения в программном обеспечении). AJ Vented Designer предназначен

для тестирования и стендовых испытаний различных сабвуферов, а также для ознакомления
с теорией проектирования корпусов динамиков. Он не предназначен для разработки

коммерческих динамиков. AJ Vented Designer не является программным обеспечением для
звукового дизайна и оптимизации динамиков. Дополнительную информацию о звучании и

дизайне динамиков можно найти в книгах или на веб-сайтах. AJ Vented Designer быстро
рассчитает параметры сабвуфера. 1709e42c4c
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AJ Vented Designer был тщательно спроектирован и разработан для автоматического и
быстрого точного расчета объема коробки или корпуса, размеров, размеров дополнительных
корпусов и производительности. Результатом является информация, отображаемая на
главном экране или в окне измерений, а также информация, записанная в текстовый файл.
Дизайнер AJ Vented: AJ Vented Designer используется для расчета параметров
громкоговорителей и предназначен в качестве инструмента проектирования для быстрого и
точного планирования и проектирования нестандартных корпусов громкоговорителей,
корпусов сабвуферов, корпусов низкочастотных громкоговорителей и систем глушения. AJ
Vented Designer обеспечивает точные результаты при использовании в сочетании с
громкоговорителем или звукоизоляционным фильтром. Ниже приведен неполный список
функций: — Простой дизайн корпусов, рупоров и дополнительных корпусов — Быстро
создавайте индивидуальные объемные корпуса или рупоры с опциональной частотной
характеристикой и усилением или подавлением низких частот. Дизайн корпусов для
драйверов любого типа и размера. Создавайте, проектируйте и создавайте собственные
басовые ловушки для 5.1-канальной объемной, фронтальной, центральной или объемной
системы. Запланировано на нашем специальном форуме, мы поможем вам решить любые
проблемы и добавить дополнительные функции в программное обеспечение. Вы также
можете запросить демонстрацию этого программного обеспечения или спросить нас, как его
обновить. Дизайнерская серия сабвуферов, разработанная Вольфгангом Хёфле. Используются
модели громкоговорителей со следующих веб-сайтов: — www.littlehorns.com и
www.littlehornstheory.com Нет сгиба, нет определения. Представляем первый и единственный
бокс для сабвуфера, который является складным и спроектирован так, чтобы противостоять
естественной акустике и прямому звуку. Никакого складывания, разборки и воссоздания. Нет
определения, какими должны быть корпуса сабвуферов. Нет стандартов строительной
отрасли и автомобилестроения. Опыт проектирования корпуса сабвуфера?
Проконсультируйтесь со своим аудиодизайнером, поставщиком, производителем, а затем
спроектируйте сами. После проектирования корпуса сабвуфера вы можете измерить его
размер. У вас есть возможность поделиться своим дизайном с профессионалами отрасли и
другими дизайнерами. Результаты будут отображаться в виде изображения для печати (файл
PDF) на вашем ноутбуке или настольном компьютере. Сохраните и распечатайте свой дизайн
для дальнейшего использования. Дизайн защищен авторским правом. Поделитесь своими
проектами с друзьями. Автомобильный Автомобильный дизайн, также известный как
автомобильная инженерия или машиностроение, — это проектирование, разработка

What's New In AJ Vented Designer?

1. Подключите громкоговоритель к сабвуферу. 2. Выберите тип драйвера громкоговорителя и
укажите требования к измерениям. 3. Выберите тип и размеры корпуса, затем нажмите
«Рассчитать». 4. Нажмите «Сохранить», когда закончите. 5. Распечатайте или отправьте по
электронной почте проектные данные. 6. Сборка: Измерения из вашего корпуса выполняются
через программное обеспечение. Это не абсолютные измерения. Оптимальные размеры и
площадь будут варьироваться. Не делайте замеры корпуса в программе, а используйте
ответы, данные в опции «Рассчитать». 7. Настройка звука: Расчеты корпуса проверяются с
использованием реального динамика, подключенного к тестовым настройкам. Программное
обеспечение проверит, верны ли расчеты и находятся ли размеры в диапазоне A-Weight. В
нескольких случаях громкоговоритель был установлен в корпусе не-A-Weight и
протестирован. В этом случае убедитесь, что корпус имеет вес A в соответствии с его
спецификацией. Если корпус был модифицирован, узнайте вес A корпуса у производителя. 8.
Конструкция корпуса: Программное обеспечение поможет вам в сборке корпуса динамика, а
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также сообщит вам точные необходимые размеры. Эти размеры задаются в опции
«Рассчитать». 9. Дополнительные расчеты: Другие расчеты включены в программное
обеспечение. Они перечислены в разделе «Помощь». Пожалуйста, используйте раздел
категорий для дополнительных расчетов. Фактическая диафрагма, конус показана в
примерах. Программное обеспечение рассчитает те же результаты, если будет выбрана
диафрагма или конус. Размеры и форма корпуса в расчете не учитываются. См. диаграммы
для размеров и формы корпуса. Программное обеспечение вычислит те же результаты, если
выбран корпус или изменен тип драйвера. ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ: Вопрос: Что такое
дозвуковой шум? Отвечать: Слово, изобретенное инженерами, инженеры часто используют
термин «дозвуковой», не обязательно имея в виду звуковые волны.Вы заметите, что этот
термин используется двумя способами, когда речь идет о частоте. Один относится к уровню
давления. Использование термина «дозвуковой» для обозначения уровня давления волны
является игрой слов инженера. Другой относится к длине волны. Использование термина
«дозвуковой» для обозначения звуковой волны является научным термином. Термин
используется в области переменного тока.
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System Requirements For AJ Vented Designer:

Поддерживаемые версии: Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8 Процессор: Intel Celeron 1,1
ГГц или Intel Pentium 1,1 ГГц Память: не менее 1024 МБ ОЗУ Жесткий диск: не менее 50 МБ
свободного места Звуковая карта: звуковая карта, совместимая с DirectX 8.0 ОС: Windows XP,
Vista, Windows 7, Windows 8 Требуемый CD-ключ: ДЕЛЮКС ИЗДАНИЕ: Онлайн-код: EGOT0091EU
ВРЕМЯ УОРНЕР УСТАНОВИТЬ СЕЙЧАС
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